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Infravörös (hosszú hullámhosszú) energia

Szelektivitás

Low-E bevonatok

Relatív hőnyereség

R-érték

Sugárzó hőforrások – például elektromos hősugárzók vagy földgáztüzelésű, légbefúvásos 
fűtőberendezések – által termelt energia. Emellett minden olyan tárgy, amely képes 
hőt elnyelni és azt kisugározni, hosszú hullámhosszú, infravörös energiát termel. 
MEGJEGYZÉS: Amikor az üvegezés elnyeli és kisugározza a nap rövid hullámhosszú 
energiáját, az átalakul hosszú hullámhosszú energiává.

A látható fényáteresztés és naptényező aránya. A magasabb szelektivitási arányszám 
azt jelenti, hogy a helyiségbe bejutó nagy fényáteresztés mellé alacsony naptényező 
párosul,  ami különösen nyáron kívánatos. Ennek az arányszámnak a segítségével mérik, 
hogy az üvegezés „spektrálisan szelektív”-e. 

A viszonylag természetes megjelenésű Low-E bevonatok a hosszúhullámú, infravörös 
energia (hő) visszatükrözésével csökkentik a hőveszteséget, ezáltal pedig csökkentik 
az U-értéket és javítják az energia-hatékonyságot. 
A jelenlegi, katódporlasztással felvitt Low-E bevonatok többrétegű, összetett 
konstrukciók, amelyeket azzal a céllal terveztek, hogy nagyfokú, látható fényáteresztést 
és kismértékű, látható fényvisszaverődést biztosítsanak, továbbá csökkentsék a 
hőátadást. Kombinálhatók napvédő bevonatokkal is. A SunGuard® High Selective, High 
Performance és a ClimaGuard® termékei egyaránt rendlelkeznek Low-E bevonatokkal.

Az üvegen keresztül, egy adott feltételrendszer mellett megvalósuló teljes hőnyereség. 
Ez az érték tekintetbe veszi a beltéri/kültéri levegőhőmérsékletek közötti különbséget, 
valamint a szoláris sugárzás hatását.

Az üvegezés hőáramlással szembeni ellenállásának a mértéke. Meghatározása úgy 
történik, hogy az 1-et elosztjuk az U-értékkel (R-érték = 1/U-érték). A magasabb 
R-érték az üvegezés jobb hőszigetelő tulajdonságát jelzi. Az R-értéket nem használják 
általánosan az üvegezési termékek minősítésére, itt az U-érték jobb megértése 
érdekében hivatkozunk rá.

Napenergia

A napból érkező sugárzó energia, amelynek hullámhossza 300 és 4000 nm között 
változik, UV sugarakat (300 - 380 nm), látható fényt (380 - 780 nm) és infravörös 
energiát (780 - 4000 nm) tartalmaz.

Visszaverődési % = �a beeső napenergiának az a része százalékban kifejezve, amelyik 
az üvegről kifelé visszatükröződik. 

Elnyelési % = �a beeső napenergiának az a része százalékban kifejezve, amelyik az 
üvegben elnyelődik

Áteresztési % = a beeső napenergiának az a része százalékban kifejezve, amit az üveg átereszt

A visszavert + elnyelt + áteresztett energia százalékos arányának összege = 100%.

További szempont az emisszió, vagy más néven sugárzóképesség. Ez alatt az elnyelt 
energia visszasugárzását értjük, amely az épület belső tere és a kültér felé egyaránt 
kisugározható. A sugárzóképességet az alacsony emissziós értékű, azaz Low-E 
bevonatok alkalmazásával lehet befolyásolni. 

vissaverődés

elnyelés

napenergia

A szoláris energia fizikája
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Árnyékolási együttható (SC) U-érték

Látható fény

Napvédő reflexiós bevonatok

Spektrálisan szelektív üvegezés

Ultraibolya áteresztés

A napsugárzás hatására a különböző üvegeken keresztül történő teljes napenergia 
áteresztések összehasonlítására szolgál az árnyékolási együttható. Megmutatja, hogy 
a színtelen 3 mm-es float üveghez képest (melynek a napenergia áteresztése 87%) 
az adott üveg,  megegyező körülmények esetén, milyen arányban engedi a beltérbe 
bejutni a napenergiát. Az érték 0,0-1,0 közötti lehet. Minél alacsonyabb az érték, annál 
alacsonyabb a naphő-áteresztés, tehát annál kevesebb hőmennyiség jut a beltérbe.

Az üvegen keresztül, a belső és külső levegőhőmérséklet közötti különbség 
következtében létrejövő veszteség mértéke. A hőátbocsátási tényező egységnyi 
felületre határozza meg az átáramlott hőmennyiséget. Az alacsonyabb U-érték jobb 
hőszigetelő képességet takar. Mértékegysége a W/m2K.

A napsugárzás, mint elektromágneses sugárzás látható tartományába eső, 380 nm és 
780 nm hullámhosszú sugárzás, CIE 2°szabványos D65 sugárzáseloszlással (Il l D65).

Áteresztési % = �a beeső látható fényből az üvegen keresztül áteresztett rész 
százalékos aránya 

Belső visszaverődési % = �a beeső látható fényből az üvegről befelé visszatükröződő 
rész százalékos aránya

 
Külső visszaverődési % = �a beeső látható fényből az üvegről kifelé visszatükröződő 

rész százalékos aránya

Általában a nagy(magas)-reflexiós bevonatok, amelyek a reflexió és elnyelés révén 
csökkentik a napenergia áteresztést. Rendkívül hatékonyan csökkentik ugyan a 
napenergia áteresztést, a látható fényáteresztés mértéke viszont általában alacsonyabb. 
Önmagában a napvédő reflexiós bevonatoknak az U-értéke nem olyan jó, mint a Low-E 
bevonatok esetén. A GUARDIAN ebben a termékkategóriában a SunGuard® Solar 
termékcsaládot kínálja és sok esetben ez az üveg párosítva van Low-E bevonattal 
ellátott üveggel, mint a hőszigetelő üvegszerkezet szemközti üvegtáblája. 

Nagy teljesítőképességgel rendelkező üvegezés, amely a lehető legtöbb természetes 
fényt engedi be, ugyanakkor a lehető legtöbb napenergia behatolását akadályozza 
meg. A spektrálisan szelektív üvegezés nyáron véd a nap üvegen keresztüli felmelegítő 
hatása ellen és ugyanaz az üveg télen megakadályozza a belső hő kiáramlását, és a 
természetes fény maximális kihasználásával lehetővé teszi az épület lakói számára, 
hogy csökkentsék a mesterséges világítás használatát, ezáltal számottevően csökkenti 
az épületek energiafogyasztását.

A beeső ultraibolya sugárzásnak az a százalékban kifejezett része, amely közvetlenül átjut 
az üvegen. Az UV fénynek való tartós kitettség hatására a szövetek és színezőanyagok 
kifakulhatnak, a műanyag károsodik, és többféle fa külső megjelenése is megváltozik. 
Az ultraibolya fény a napból érkező sugárzó energia, amelynek hullámhossza 300 és 
380 nm között van, légtömege pedig 1,5. 



Az adatok névlegesek és a megengedett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak. A fotospektrális értékek az EN 410, az U-értékek pedig az EN 673 szerintiek.

Elhárító nyilatkozat: Ez a termékismertető általános tájékoztatást nyújt a SunGuard® termékről. A tájékoztató esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából 
eredő hibákért a GUARDIAN nem vállal felelősséget. A felhasználó felelőssége biztosítani azt, hogy a SunGuard® üveg alkalmazása helyes legyen és megfeleljen 
a vonatkozó törvényeknek, előírásoknak, szabványoknak, szokványoknak és egyéb követelményeknek. Javasoljuk, hogy a SunGuard® üveget feldolgozók olvassák 
el a GUARDIAN által kiadott Feldolgozási útmutatót, amely részletes utasításokat tartalmaz a SunGuard® termékek sikeres kezelésére, tárolására, feldolgozására, 
alkalmazására és beépítésére vonatkozóan. A Feldolgozási útmutató az első SunGuard® - szállítmánnyal érkezik, vagy beszerezhető közvetlenül a GUARDIAN-től.
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